Z)WOST

LEISTUNGSERKLARUNG

NR WOST-1/16-CPR-0048

1. Produkttyp-Identifizierungscode: 1.0038 fiir S235JR-Abschnitte

2. Anwendung: Zur Verwendung in Metallkonstruktionen oder Metall-Beton-Verbundkonstruktionen

3. Hersteller: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski , tel. 41 3142009

4. Beurteilungs- und Verifikationssystem: 2+

5. Harmonisierte Norm: EN 10025-1:2004

6. Benannte Stelle: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,Zaklad Certyfikacji ;Benachrichtigungsnummer 1436

7. Deklarierte Leistung: nach der Tabelle

50,040; N* 0,012; Cu 0,55

Hauptmerkmale Leistung Harmonisierter Standard
Toleranzen von Mafen Winkelstahl EN 10056-2 EN 10025-1:2004
und Form T-Stahl EN 10055/ DIN 1024 | omPatibel
U-Profilstahl EN 10279
Streckgrenze Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min
16 235
16 30 225
Zugfestigkeit Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min Max
3 30 360 510
Bruchdehnung Nenndicke (mm) Werte (% )
> < Min
3 30 26
Kerbschlagarbeit Nenndicke (mm) Werte (J)
< Min
30 27 bei +20°C
Schweilibarkeit Nenndicke mm) Werte (% )
= Max
30 0,35
Dauerhaftigkeit Nenndicke (mm) Werte (% )
(chemische
Zusammensetzung) = Max
30 C0,17; Mn 1,40; P0,040;

*max. Stickstoffgehalt gilt nicht, wenn die chemische Zusammensetzung den
Gesamtaluminiumgehalt von min. 0,020% ,oder ein ausreichender Gehalt an anderen
stickstoffbindenden Elementen.

Die Verwendbarkeit des oben genannten Produkts steht im Einklang mit dem Satz deklarierter Leistungsmerkmale.
Diese Leistungserkldrung wird gemdf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des

Herstellers, wie oben definiert, erteill.

Im Auftrag des Herstellers unterzeichnet

Kiero

ik Dziatu
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oS

Ostrowiec Swietokrzyski dn. 18.11.2020




Z)WOST

LEISTUNGSERKLARUNG

NR WOST-2/16-CPR-0048

Produkttyp-Identifizierungscode: 1.0577 fiir S$355J2-Abschnitte
2. Anwendung: Zur Verwendung in Metallkonstruktionen oder Metall-Beton-Verbundkonstruktionen

=

Hersteller: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE

ul. Centralnego Okre¢gu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski , tel. 41 3142009

4. Beurteilungs- und Verifikationssystem: 2+
Harmonisierte Norm:

=

EN 10025-1:2004

6. Benannte Stelle: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,Zaklad Certyfikacji ; Benachrichtigungsnummer 1436
7. Deklarierte Leistung: nach der Tabelle

Dauerhaftigkeit Nenndicke (mm) Werte (%)
(chemische
Zusammensetzung ) = Max

30 C 0,20; Mn 1,60; Si 0,55;

P 0,030; S 0,030; Cu 0,55

Hauptmerkmale Leistung Harmonisierter Standard
Toleranzen von Malen Winkelstahl EN 10056-2 EN 10025-1:2004
B T-Stahl EN 10055/ DIN 1024 | omPatibel
U-Profilstahl EN 10279
Streckgrenze Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min
16 355
16 30 345
Zugfestigkeit Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min Max
3 30 470 630
Bruchdehnung Nenndicke (mm) Werte (% )
> < Min
3 30 22
Kerbschlagarbeit Nenndicke (mm) Werte (J )
< Min
30 27 bei -20°C
Schweillbarkeit Nenndicke mm) Werte (% )
£ Max
30 0,45

Die Verwendbarkeit des oben genannten Produkts steht im Einklang mit dem Satz deklarierter Leistungsmerkmale.
Diese Leistungserkldrung wird gemdf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des
Herstellers, wie oben definiert, erteill.

Im Auftrag des Herstellers unterzeichnet

nik DZta!u

off Jurytk

Kler

Ostrowiec Swigtokrzyski dn. 18.11.2020




Z)WOST

LEISTUNGSERKLARUNG

NR WOST-3/16-CPR-0048

. Produkttyp-ldentifizierungscode: 1.0553 fiir S355J0-Abschnitte
2. Anwendung: Zur Verwendung in Metallkonstruktionen oder Metall-Beton-Verbundkonstruktionen

e

Hersteller: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE

ul. Centralnego Okrggu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski , tel. 41 3142009

4. Beurteilungs- und Verifikationssystem: 2+
Harmonisierte Norm: EN 10025-1:2004

A

6. Benannte Stelle: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,Zaklad Certyfikacji ;Benachrichtigungsnummer 1436
7. Deklarierte Leistung: nach der Tabelle

Hauptmerkmale Leistung Harmonisierter Standard
Toleranzen von Mallen Winkelstahl EN 10056-2 EN 10025-1:2004
und Form Kompatibel
T-Stahl EN 10055/ DIN 1024
U-Profilstahl EN 10279
Streckgrenze Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min
16 355
16 30 345
Zugfestigkeit Nenndicke (mm) Werte (MPa)
Ed < Min Max
3 30 470 630
Bruchdehnung Nenndicke (mm) Werte (%)
> < Min
3 30 22
Kerbschlagarbeit Nenndicke (mm) Werte (J)
4 Min
30 27 bei 0°C
Schweilibarkeit Nenndicke mm) Werte ( % )
< Max
30 0,45
Dauerhaftigkeit Nenndicke (mm) Werte (%)
(chemische
Zusammensetzung ) < Max
30 C0,20; Mn 1,60; Si0,55;
P 0,035; S0,035; N*0,012;
Cu 0,55

*max. Stickstoffgehalt gilt nicht, wenn die chemische Zusammensetzung den
Gesamtaluminiumgehalt von min. 0,020% ,oder ein ausreichender Gehalt an anderen
stickstoffbindenden Elementen.

Die Verwendbarkeit des oben genannten Produkts steht im Einklang mit dem Satz deklarierter Leistungsmerkmale.
Diese Leistungserklarung wird gemdf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des
Herstellers, wie oben definiert, erteill.

Im Auftrag des Herstellers unterzeichnet

Kiefownik Dziatu

oli Jakosgei
Adolf Jurytke

Ostrowiec Swigtokrzyski dn. 18.11.2020




Z)WOST

p—

LEISTUNGSERKLARUNG
NR WOST-4/16-CPR-0048

Produkttyp-Identifizierungscode: 1.0044 fiir S275JR-Abschnitte

2. Anwendung: Zur Verwendung in Metallkonstruktionen oder Metall-Beton-Verbundkonstruktionen

()

Hersteller: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE

ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski , tel. 41 3142009
4.  Beurteilungs- und Verifikationssystem: 2+

g

Harmonisierte Norm: EN 10025-1:2004

6. Benannte Stelle: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,Zaklad Certyfikacji ;Benachrichtigungsnummer 1436
7. Deklarierte Leistung: nach der Tabelle

Hauptmerkmale Leistung Harmonisierter Standard
Toleranzen von Maflen Winkelstahl EN 10056-2 EN 10025-1:2004
und Form T-Stahl EN 10055/ DIN 1024 | omPatibel
U-Profilstahl EN 10279
Streckgrenze Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min
16 275
16 30 265
Zugfestigkeit Nenndicke (mm) Werte (MPa)
= = Min Max
3 30 410 560
Bruchdehnung Nenndicke (mm) Werte ( % )
> < Min
3 30 23
Kerbschlagarbeit Nenndicke (mm) Werte (J)
< Min
30 27 bei +20°C
Schweifibarkeit Nenndicke mm) Werte (% )
< Max
30 0,40
Dauerhaftigkeit Nenndicke (mm) Werte (% )
(chemische
Zusammensetzung) s Max
30 C0,21; Mn 1,50; P0,040;
$0,040; N* 0,012; Cu 0,55

*max. Stickstoffgehalt gilt nicht, wenn die chemische Zusammensetzung den
Gesamtaluminiumgehalt von min. 0,020% ,oder ein ausreichender Gehalt an anderen

stickstoffbindenden Elementen.

Die Verwendbarkeit des oben genannten Produkts steht im Einklang mit dem Satz deklarierter Leistungsmerkmale.
Diese Leistungserkldrung wird gemdf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des
Herstellers, wie oben definiert, erteill.

Im Auftrag des Herstellers unterzeichnet

Kierpwnik Dziatu
Jakosei

If Jurytko

Ostrowiec Swigtokrzyski dn. 18.11.2020




Z)WOST

LEISTUNGSERKLARUNG

NR WOST-5/16-CPR-0048

1. Produkttyp-Identifizierungscode: 1.0143 fiir S275J0-Abschnitte
2. Anwendung: Zur Verwendung in Metallkonstruktionen oder Metall-Beton-Verbundkonstruktionen

e

Hersteller: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE

ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swiqtokrzyski , tel. 41 3142009

4. Beurteilungs- und Verifikationssystem: 2+
Harmonisierte Norm: EN 10025-1:2004

=

6. Benannte Stelle: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,Zaklad Certyfikacji ;Benachrichtigungsnummer 1436
7. Deklarierte Leistung: nach der Tabelle

SchweiBbarkeit

Nenndicke mm)

Werte ( % )

= Max

30 0,40
Dauerhaftigkeit Nenndicke (mm) Werte ( % )
(chemische
Zusammensetzung ) = Max

30 C0,17; Mn 1,50; P0,035;

§0,035; N* 0,012; Cu 0,55

Hauptmerkmale Leistung Harmonisierter Standard
Toleranzen von Maflen Winkelstahl EN 10056-2 EN 10025-1:2004
andac T-Stahl EN 10055/ DIN 1024 | omPatibel
U-Profilstahl EN 10279
Streckgrenze Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min
16 275
16 30 265
Zugfestigkeit Nenndicke (mm) Werte (MPa)
2 < Min Max
3 30 410 560
Bruchdehnung Nenndicke (mm) Werte (%)
2 = Min
3 30 23
Kerbschlagarbeit Nenndicke (mm) Werte (J )
< Min
30 27 bei 0°C

*max. Stickstoffgehalt gilt nicht, wenn die chemische Zusammensetzung den
Gesamtaluminiumgehalt von min. 0,020% ,oder ein ausreichender Gehalt an anderen
stickstoffbindenden Elementen.

Die Verwendbarkeit des oben genannten Produkts steht im Einklang mit dem Satz deklarierter Leistungsmerkmale.
Diese Leistungserkldrung wird gemdp der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des
Herstellers, wie oben definiert, erteill,

Im Aufirag des Herstellers unterzeichnet

Ostrowiec Swietokrzyski dn. 18.11.2020




Z)WOST

LEISTUNGSERKLARUNG

NR WOST-6/16-CPR-0048

1. Produkttyp-ldentifizierungscode: 1.0145 fiir $275J2-Abschnitte

2. Anwendung: Zur Verwendung in Metallkonstruktionen oder Metall-Beton-Verbundkonstruktionen

3. Hersteller: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okre¢gu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski , tel. 41 3142009

4. Beurteilungs- und Verifikationssystem: 2+

5. Harmonisierte Norm: EN 10025-1:2004

6. Benannte Stelle: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,Zaklad Certyfikacji ;Benachrichtigungsnummer 1436

7. Deklarierte Leistung: nach der Tabelle

SchweiBbarkeit

Nenndicke mm)

Werte ( % )

< Max

30 0,40
Dauerhaftigkeit Nenndicke (mm) Werte (%)
(chemische
Zusammensetzung) s Max

30 C 0,18; Mn 1,50; P0,030;

50,030; Cu 0,55

Hauptmerkmale Leistung Harmonisierter Standard
Toleranzen von MaBen Winkelstahl EN 10056-2 EN 10025-1:2004
I R T-Stahl EN 10055/ DIN 1024 | omPatibel
U-Profilstahl EN 10279
Streckgrenze Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min
16 275
16 30 265
Zugfestigkeit Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min Max
3 30 410 560
Bruchdehnung Nenndicke (mm) Werte (% )
Z = Min
R} 30 23
Kerbschlagarbeit Nenndicke (mm) Werte (J )
< Min
30 27 bei -20°C

Die Verwendbarkeit des oben genannten Produkts steht im Einklang mit dem Satz deklarierter Leistungsmerkmale.
Diese Leistungserkldrung wird gemdf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des
Herstellers, wie oben definiert, erteilt.

Im Aufirag des Herstellers unterzeichnet

Kierownik Dziatu
Kon aknéri

‘ ) Ostrowiec Swigtokrzyski dn. 18.11.2020
olf Juryil



Z)WOST

LEISTUNGSERKLARUNG

NR WOST-7/16-CPR-0048

I.  Produkttyp-ldentifizierungscode: 1.0045 fiir S355JR-Abschnitte
2. Anwendung: Zur Verwendung in Metallkonstruktionen oder Metall-Beton-Verbundkonstruktionen

(=)

Hersteller: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE

ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski , tel. 41 3142009

O L g

Beurteilungs- und Verifikationssystem: 2+
Harmonisierte Norm: EN 10025-1:2004
Benannte Stelle: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.

40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,Zaklad Certyfikacji ;Benachrichtigungsnummer 1436
7.  Deklarierte Leistung: nach der Tabelle

P 0,040; S 0,040; N*0,012;

Cu 0,55

Hauptmerkmale Leistung Harmonisierter Standard
Toleranzen von Mafien Winkelstahl EN 10056-2 EN 10025-1:2004
e T-Stahl EN 10055/ DIN 1024 | "omPatibel
U-Profilstahl EN 10279
Streckgrenze Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min
16 355
16 30 345
Zugfestigkeit Nenndicke (mm) Werte (MPa)
2 < Min Max
3 30 470 630
Bruchdehnung Nenndicke (mm) Werte (% )
> < Min
3 30 22
Kerbschlagarbeit Nenndicke (mm) Werte (J)
= Min
30 27 bei +20°C
SchweiBlbarkeit Nenndicke mm) Werte ( % )
< Max
30 0,45
Dauerhaftigkeit Nenndicke (mm) Werte (% )
(chemische
Zusammensetzung ) = Max
30 C0,24; Mn 1,60; Si0,55;

*max. Stickstoffgehalt gilt nicht, wenn die chemische Zusammensetzung den
Gesamtaluminiumgehalt von min. 0,020% ,oder ein ausreichender Gehalt an anderen
stickstoffbindenden Elementen.

Die Verwendbarkeit des oben genannten Produkts steht im Einklang mit dem Satz deklarierter Leistungsmerkmale.
Diese Leistungserkldrung wird gemdf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des
Herstellers, wie oben definiert, erteilt.

Im Aufirag des Herstellers unterzeichnet

Kiergwnik Dzialu

Ostrowiec Swietokrzyski dn. 18.11.2020




Z)WOST

LEISTUNGSERKLARUNG
NR WOST-8/16-CPR-0048
I. Produkttyp-Identifizierungscode: 1.0114 fiir $235J0-Abschnitte
2. Anwendung: Zur Verwendung in Metallkonstruktionen oder Metall-Beton-Verbundkonstruktionen

3. Hersteller: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okre¢gu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski , tel. 41 3142009

4. Beurteilungs- und Verifikationssystem: 2+
5. Harmonisierte Norm:

EN 10025-1:2004

6. Benannte Stelle: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,Zaklad Certyfikacji ; Benachrichtigungsnummer 1436
7. Deklarierte Leistung: nach der Tabelle

Dauerhaftigkeit
(chemische
Zusammensetzung )

Nenndicke (mm)

Werte ( % )

<

Max

30

C0,17;
$0,035; N*0,012; Cu 0,55

Mn 1,40; P 0,035;

Hauptmerkmale Leistung Harmonisierter Standard
Toleranzen von Maflen Winkelstahl EN 10056-2 EN 10025-1:2004
" T-Stahl EN 10055 / DIN 1024 | ompatibel
U-Profilstahl EN 10279
Streckgrenze Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min
16 235
16 30 225
Zugfestigkeit Nenndicke (mm) Werte (MPa)
2 = Min Max
3 30 360 510
Bruchdehnung Nenndicke (mm) Werte ( % )
> < Min
30 26
Kerbschlagarbeit Nenndicke (mm) Werte (J)
= Min
30 27 bei 0°C
Schweilibarkeit Nenndicke mm) Werte (%)
< Max
30 0,35

*max. Stickstoffgehalt gilt nicht, wenn die chemische Zusammensetzung den
Gesamtaluminiumgehalt von min. 0,020%, oder ein ausreichender Gehalt an anderen
stickstoffbindenden Elementen.

Die Verwendbarkeit des oben genannten Produkts steht im Einklang mit dem Satz deklarierter Leistungsmerkmale.
Diese Leistungserkldrung wird gemdf} der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des
Herstellers, wie oben definiert, erteilt.

Im Auftrag des Herstellers unterzeichnet

‘ Jakosei

Kler ‘F«nm Dziatu

oh" Treeyikd

Ostrowiec Swigtokrzyski dn. 18.11.2020




Z)WOST

LEISTUNGSERKLARUNG

NR WOST-9/16-CPR-0048

. Produkttyp-Identifizierungscode: 1.0117 fiir S235J2-Abschnitte
2. Anwendung: Zur Verwendung in Metallkonstruktionen oder Metall-Beton-Verbundkonstruktionen

=

Hersteller: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE

ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski , tel. 41 3142009

4. Beurteilungs- und Verifikationssystem: 2+
Harmonisierte Norm: EN 10025-1:2004

bl

6. Benannte Stelle: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o0.0.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,Zaklad Certyfikacji ;Benachrichtigungsnummer 1436
7. Deklarierte Leistung: nach der Tabelle

Dauerhaftigkeit
(chemische
Zusammensetzung )

Nenndicke (mm)

Werte (%)

Max

30

C0,17; Mn 1,40; P0,030;

50,030; Cu 0,55

Hauptmerkmale Leistung Harmonisierter Standard
Toleranzen von Maflen Winkelstahl EN 10056-2 EN 10025-1:2004
und Form T-Stahl EN 10055/ DIN 1024 | "omPatbe!
U-Profilstahl EN 10279
Streckgrenze Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min
16 235
16 30 225
Zugfestigkeit Nenndicke (mm) Werte (MPa)
s < Min Max
3 30 360 510
Bruchdehnung Nenndicke (mm) Werte (% )
2 < Min
3 30 26
Kerbschlagarbeit Nenndicke (mm) Werte (J)
= Min
30 27 bei -20°C
Schweilibarkeit Nenndicke mm) Werte (% )
< Max
30 0,35

Die Verwendbarkeit des oben genannten Produkts steht im Einklang mit dem Satz deklarierter Leistungsmerkmale.
Diese Leistungserkldrung wird gemdf} der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des
Herstellers, wie oben definiert, erteilt.

Im Auftrag des Herstellers unterzeichnet

Kiefownik Dziatu

Ko rfﬁl akosei
WV
Xdolf Jurylke

Ostrowiec Swietokrzyski dn. 18.11.2020



Z)WOST

4. Beurteilungs- und Verifikationssystem: 2+

LEISTUNGSERKLARUNG
NR WOST-10/16-CPR-0048
1. Produkttyp-Identifizierungscode: 1.0596 fiir S355K2-Abschnitte
2. Anwendung: Zur Verwendung in Metallkonstruktionen oder Metall-Beton-Verbundkonstruktionen
3. Hersteller: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski , tel. 41 3142009

5. Harmonisierte Norm: EN 10025-1:2004

6. Benannte Stelle: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,Zaklad Certyfikacji ;Benachrichtigungsnummer 1436

7. Deklarierte Leistung: nach der Tabelle

Schweillbarkeit

Nenndicke mm)

Werte ( % )

=

Max

30

0,45

Dauerhaftigkeit
(chemische
Zusammensetzung )

Nenndicke (mm)

Werte ( %)

IA

Max

30

C 0,20; Mn 1,60; Si0,55;
Cu 0,55

P 0,030; S 0,030;

Hauptmerkmale Leistung Harmonisierter Standard
Toleranzen von Maflen Winkelstahl EN 10056-2 EN 10025-1:2004
Ui e T-Stahl EN 10055/ DIN 1024 | omPRtibel
U-Profilstahl EN 10279
Streckgrenze Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min
16 355
16 30 345
Zugfestigkeit Nenndicke (mm) Werte (MPa)
b < Min Max
3 30 470 630
Bruchdehnung Nenndicke (mm) Werte ( % )
> < Min
3 30 22
Kerbschlagarbeit Nenndicke (mm) Werte (J )
= Min
30 40 bei -20°C

Die Verwendbarkeit des oben genannten Produkis steht im Einklang mit dem Saiz deklarierter Leistungsmerkmale.
Diese Leistungserkldarung wird gemdf§ der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des
Herstellers, wie oben definiert, erteill.

Im Auftrag des Herstellers unterzeichnet

Kler nm Dznalu

Kon koée

Ostrowiec Swietokrzyski dn. 18.11.2020




Z)WOST

el

LEISTUNGSERKLARUNG
NR WOST-11/16-CPR-0048
1. Produkttyp-Identifizierungscode: 1.8965 fiir S355J2W-Abschnitte

2. Anwendung: Zur Verwendung in Metallkonstruktionen oder Metall-Beton-Verbundkonstruktionen

Hersteller: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE

ul. Centralnego Okrggu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski , tel. 41 3142009

4. Beurteilungs- und Verifikationssystem: 2+
Harmonisierte Norm: EN 10025-1:2004

=

6. Benannte Stelle: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.0.
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,Zaklad Certyfikacji ;Benachrichtigungsnummer 1436
7. Deklarierte Leistung: nach der Tabelle

Dauerhaftigkeit
(chemische
Zusammensetzung )

Nenndicke (mm)

Werte (%)

<

Max

30

C0,16;

0,25+ 0,55

Mn 0,50+1,50; Si 0,50;
P 0,030; S0,030; Cr0,40+0,80;

Cu

Hauptmerkmale Leistung Harmonisierter Standard
Toleranzen von Mafien Winkelstahl EN 10056-2 EN 10025-1:2004
anaken T-Stah EN 10055/ DIN 1024 | ompatibel
U-Profilstahl EN 10279
Streckgrenze Nenndicke (mm) Werte (MPa)
> < Min
16 355
16 30 345
Zugfestigkeit Nenndicke (mm) Werte (MPa)
2 = Min Max
3 30 470 630
Bruchdehnung Nenndicke (mm) Werte (% )
> < Min
3 30 22
Kerbschlagarbeit Nenndicke (mm) Werte (J)
< Min
30 27 bei -20°C
SchweiBbarkeit Nenndicke mm) Werte (% )
< Max
30 0,52

Die Verwendbarkeit des oben genannten Produkts steht im Einklang mit dem Satz deklarierter Leistungsmerkmale.
Diese Leistungserkldrung wird gemdf der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter alleiniger Verantwortung des

Herstellers, wie oben definiert, erteill.

Im Auftrag des Herstellers unterzeichnet

Kiergwnik Dziatu

Kon {

OSC!

Adolf Jurytke

Ostrowiec Swietokrzyski dn. 18.11.2020
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