Z)WOST

betonowych

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR WOST-1/16-CPR-0048
. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0038 dla ksztaltownikow S235JR
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukecjach zespolonych metalowo-

3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski , tel. 41 3142009
4. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004
6. Jednostka notyfikowana: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach
sp. z 0.0. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Zaklad Certyfikacji; nr notyfikacji 1436
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: wg tabeli

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Norma zharmonizowana

Tolerancje wymiardw i
ksztaltu

Katowniki EN 10056-2
Teowniki EN 10055/ DIN 1024
Ceowniki EN 10279

Spelnione

(Sklad chemiczny)

Granica Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (MPa)
plastycznosci & < Min
16 235
16 30 225
Wytrzymalo$é na Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (MPa)
rozcigganie > < Min Max
3 30 360 510
Wydluzenie Grubo$é nominalna (mm) Wartosé (% )
> < Min
3 30 26
Praca lamania Grubos$é nominalna (mm) Warto$é (J)
=2 Min
30 27 w+20°C
Spawalnos¢ Grubo$¢é nominalna (mm) Warto§é (%)
< Max
30 0,35
Trwaloéé Grubo$¢ nominalna (mm) Warto$é (%)

<

Max

30

C0,17; Mn 1,40; P0,040;
$0,040; N*0,012; Cu 0,55

EN 10025-1:2004

*podana max. zawarto$¢ azotu nie obowigzuje, jezeli sklad chemiczny wykazuje zawartos¢
aluminium calkowitego min. 0,020%, lub wystarczajgcg zawarto$¢ innych pierwiastkow

wigzacych azot.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na

wylgezng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal

Ostrowiec Swietokrzyski dn. 18.11.2020

Niniejsza deklaracja zastepuje deklaracje z dnia 11.09.2020



Z)WOST

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR WOST-2/16-CPR-0048
Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0577 dla ksztaliownikéw S355J2
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-
betonowych
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski , tel. 41 3142009
4. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004
6. Jednostka notyfikowana: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach
sp. z 0.0. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Zaklad Certyfikacji; nr notyfikacji 1436
7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: we tabeli

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Norma zharmonizowana
Tolerancje wymiaréw i Katowniki EN 10056-2 EN 10025-1:2004
ksztaltu = Spelnione
Teowniki EN 10055/ DIN 1024
Ceowniki EN 10279
Granica Grubo$é nominalna (mm) Wartosé¢ (MPa)
plastycznosci g
> < Min
16 355
16 30 345
Wytrzymaloéé na Grubo$¢ nominalna (mm) Wartos§é (MPa)
rozcigganie 5, 5 Min Max
3 30 470 630
Wydluzenie Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé ( % )
> < Min
3 30 22
Praca lamania Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (J )
< Min
30 27 w-20°C
Spawalnosé Grubos$¢ nominalna (mm) Wartos$é (%)
< Max
30 0,45
Trwaloéé Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (% )
(Sklad chemiczny)
< Max
30 C0,20; Mn 1,60; Si0,55;
P 0,030; S0,030; Cu0,55

Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgezng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat
Ostrowiec Swietokrzyski dn. 18.11.2020

K wnik Dziatu Niniejsza deklaracja zastepuje deklaracj¢ z dnia 11.09.2020
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR WOST-3/16-CPR-0048
Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0553 dla ksztaltownikéw S355J0
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-
betonowych
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, tel. 41 3142009
4. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004
6. Jednostka notyfikowana: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM'"' im. Prof. F. Stauba w Katowicach
sp. z 0.0. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Zaklad Certyfikacji; nr notyfikacji 1436
7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: weg tabeli

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Norma zharmonizowana
Tolerancje wymiaréw i Katowniki EN 10056-2 EN 10025-1:2004
ksztaltu — Spelnione
Teowniki EN 10055/ DIN 1024
Ceowniki EN 10279
Granica Grubo$é nominalna (mm) Wartos¢ (MPa)
plastycznosci -
- < Min
16 355
16 30 345
Wytrzymaloéé na Grubo$¢ nominalna (mm) Wartoé¢ (MPa)
rozcigganie > < Min Max
3 30 470 630
Wydluzenie Grubo$¢ nominalna (mm) Wartos$é (% )
> < Min
3 30 22
Praca lamania Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (J )
< Min
30 27 wo0°C
Spawalnosé Grubos$¢ nominalna (mm) Wartosé (% )
< Max
30 0,45
Trwalosé Grubo$é nominalna (mm) Wartosé (% )
klad chemi
(Sklad chemiczny) < Max
30 C0,20; Mn 1,60; Si0,55;
P 0,035; S0,035; N*0,012;
Cu 0,55
*podana max. zawarto$é azotu nie obowigzuje, jezeli sklad chemiczny wykazuje zawarto$é
aluminium calkowitego min. 0,020%, lub wystarczajacg zawarto$¢ innych pierwiastkow
wiazacych azot.

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgezng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal
Ostrowiec Swigtokrzyski dn. 18.11.2020

Kigrownik Dziatu Niniejsza deklaracja zastepuje deklaracje z dnia 11.09.2020

K %ﬂmﬁjakném

Adolf Jurytke



Z)WOST

betonowych

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR WOST-4/16-CPR-0048

. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0044 dla ksztaltownikow S275JR
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukejach zespolonych metalowo-

3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swiqtukrzyski, tel. 41 3142009
4. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004
6. Jednostka notyfikowana: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach
sp. z 0.0. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Zaklad Certyfikacji; nr notyfikacji 1436
7. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe: wg tabeli

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Norma zharmonizowana

Tolerancje wymiaréw i Katowniki EN 10056-2
ksztaltu = Spelnione
Teowniki EN 10055/ DIN 1024
Ceowniki EN 10279
Granica Grubo$é nominalna (mm) Warto$é (MPa)
plastycznosci > . M
< in
16 275
16 30 265
Wytrzymalo$¢ na Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (MPa)
rozcigganie N - Min Max
3 30 410 560
Wydluzenie Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé ( % )
> < Min
3 30 23
Praca lamania Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (J)
5 Min
30 27 w+20°C
Spawalno$é Grubo$é nominalna (mm) Wartosé¢ (% )
= Max
30 0,40
Trwalos¢ Grubo$¢ nominalna (mm) Wartos¢ (%)
(Skiad chemiczny)
< Max
30 C0,21; Mn 1,50; P0,040;

S$0,040; N*0,012; Cu 0,55

EN 10025-1:2004

*podana max. zawarto$¢ azotu nie obowigzuje, jezeli sklad chemiczny wykazuje zawartos¢
aluminium calkowitego min. 0,020%, lub wystarczajaca zawarto$é innych pierwiastkéw

wigzgcych azot.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na

wylgezng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal

Kidgrownik Dziatu

Adolf Jnrytke

Ostrowiec Swietokrzyski dn. 18.11.2020

Niniejsza deklaracja zastepuje deklaracje z dnia 11.09.2020



Z)WOST

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR WOST-5/16-CPR-0048
Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0143 dla ksztaltownikow S275J0

2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych

3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, tel. 41 3142009
4. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004
6. Jednostka notyfikowana: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach
sp. z 0.0. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Zaklad Certyfikacji; nr notyfikacji 1436
7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: wg tabeli

Zasadnicze charakterystyki

Wilasciwosci uzytkowe

Norma zharmonizowana

(Sklad chemiczny)

Tolerancje wymiaréw i Katowniki EN 10056-2
S Teowniki EN 10055/ DIN 1024] Peimione
Ceowniki EN 10279
Granica Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (MPa)
plastycznos$ci . < Min
16 275
16 30 265
Wytrzym%loﬁé na Grubo$¢ nominalna (mm) Wartos¢ (MPa)
rozcigganie > < Min Max
3 30 410 560
Wydluzenie Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé ( % )
25 < Min
3 30 23
Praca lamania Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (J)
< Min
30 27 w0°C
Spawalno§é Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (%)
= Max
30 0,40
Trwalosé Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé¢ (%)

<

Max

30

C0,18; Mn 1,50; P0,035;
$0,035; N*0,012; Cu 0,55

EN 10025-1:2004

*podana max. zawarto$¢ azotu nie obowigzuje, jezeli sklad chemiczny wykazuje zawartos¢
aluminium calkowitego min. 0,020%, lub wystarczajgcg zawartos$¢ innych pierwiastkow

wigzacych azot.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgezng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal

Adolf Jurytke

~

wnik Dziatu
i kﬁr:;ﬁf

Ostrowiec Swietokrzyski dn. 18.11.2020
Niniejsza deklaracja zastepuje deklaracje z dnia 11.09.2020



Z)WOST

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR WOST-6/16-CPR-0048
Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0145 dla ksztaltownikéw S275J2
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-
betonowych
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski , tel. 41 3142009
4. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004
6. Jednostka notyfikowana: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM' im. Prof. F. Stauba w Katowicach
sp. z 0.0. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Zaklad Certyfikacji; nr notyfikacji 1436
7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: wg tabeli

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Norma zharmonizowana
Tolerancje wymiaréw i Katowniki EN 10056-2 EN 10025-1:2004
ksztaltu . - Spelnione
Teowniki EN 10055 / DIN 1024
Ceowniki EN 10279
Granica Grubo$é¢ nominalna (mm) Wartoéé (MPa)
last i
plastycznosci = < —
16 275
16 30 265
Wytrzymalosé¢ na Grubo$¢é nominalna (mm) Wartosé¢ (MPa)
rozcigganie :
2 < Min Max
3 30 410 560
Wydluzenie Grubos$¢ nominalna (mm) Wartos$¢ (% )
> < Min
3 30 23
Praca lamania Grubo$é nominalna (mm) Warto$é (J )
< Min
30 27 w-20°C
Spawalno§é Grubos$¢ nominalna (mm) Wartosé (%)
< Max
30 0,40
Trwaloéé Grubo$é nominalna (mm) Warto$é (%)
(Sklad chemiczny)
< Max
30 C0,18; Mn 1,50; P0,030;
$0,030; Cu 0,55

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne = zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylqezng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat
Ostrowiec Swigtokrzyski dn. 18.11.2020

Kie{‘lownik Dziatu Niniejsza deklaracja zastepuje deklaracje z dnia 11.09.2020

K W&&l‘ikﬁﬂ"
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR WOST-7/16-CPR-0048
Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0045 dla ksztaltownikéw S355JR
Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-
betonowych
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski , tel. 41 3142009
4. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004
6. Jednostka notyfikowana: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach
sp. Z 0.0. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Zaklad Certyfikacji; nr notyfikacji 1436
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: wg tabeli

N -

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Norma zharmonizowana
Tolerancje wymiaréw i Katowniki EN 10056-2 EN 10025-1:2004
ksztaltu = Spelnione
Teowniki EN 10055 / DIN 1024
Ceowniki EN 10279
Granica Gruboéé¢ nominalna (mm) Warto$é (MPa)
plastycznosci X
> < Min
16 355
16 30 345
Wytrzymaloé¢ na Grubo$é nominalna (mm) Wartosé (MPa)
rozcigganie 5
2 < Min Max
3 30 470 630
Wydluzenie Gruboéé nominalna (mm) Wartosé (% )
> < Min
3 30 22
Praca lamania Grubo$¢ nominalna (mm) Wartos§é (J)
< Min
30 27 w+20°C
Spawalnosé Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (%)
< Max
30 0,45
Trwalos¢ Grubo$é nominalna (mm) Wartosé (% )
Sklad chemi
(Skilad chemiczny) < Max
30 C0,24; Mn 1,60; Si0,55;
P 0,040; S0,040; N*0,012;
Cu 0,55
*podana max. zawarto$¢ azotu nie obowigzuje, jezeli sklad chemiczny wykazuje zawarto$¢
aluminium calkowitego min. 0,020%, lub wystarczajaca zawarto$¢ innych pierwiastkow
wigzgcych azot.

Wliasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylqczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat
Ostrowiec Swietokrzyski dn. 18.11.2020

Kiergwnik Dziatu Niniejsza deklaracja zastepuje deklaracje z dnia 11.09.2020
Ko kosei

olf Jurytke



Z)WOST

betonowych

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR WOST-8/16-CPR-0048
. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0114 dla ksztalttownikéw S235J0
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski , tel. 41 3142009
4. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004
6. Jednostka notyfikowana: Zaklady Badai i Atestacji "ZETOM" im, Prof. F. Stauba w Katowicach
sp.  0.0. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Zaklad Certyfikacji; nr notyfikacji 1436
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: wg tabeli

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Norma zharmonizowana

Tolerancje wymiaréw i Katowniki EN 10056-2
ksztaltu Teowniki EN 10055/ DIN 1024] Peimone
Ceowniki EN 10279
Granica Grubo$¢ nominalna (mm) Wartos¢ (MPa)
plastycznosci - < Min
16 235
16 30 225
Wytrzymalo§¢ na Grubo$é nominalna (mm) Wartos¢ (MPa)
rozcigganie > < Min Max
3 30 360 510
Wydluzenie Grubo$é nominalna (mm) Wartos¢ (% )
> < Min
3 30 26
Praca lamania Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (J)
< Min
30 27 w0°C
Spawalnosé Grubos$¢ nominalna (mm) Wartos¢ (%)
< Max
30 0,35
Trwalosé Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (%)
(Skiad chemiczny) < Max
30 C0,17; Mn 1,40; PO0,035;

S$0,035; N*0,012; Cu0,55

EN 10025-1:2004

*podana max. zawarto$¢ azotu nie obowiazuje, jezeli sklad chemiczny wykazuje zawartosé
aluminium calkowitego min. 0,020%, lub wystarczajacy zawartos¢ innych pierwiastkow

wigzgcych azot.

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgezng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat

Kierfownik Dziatu
li Jakosér

Ostrowiec Swietokrzyski dn. 18.11.2020
Niniejsza deklaracja zastepuje deklaracje z dnia 11.09.2020



Z)WOST

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR WOST-9/16-CPR-0048
Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0117 dla ksztaltownikéw S235J2
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w Konstrukcjach metalowych lub konstrukejach zespolonych metalowo-
betonowych
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okre¢gu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski , tel. 41 3142009
4. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004
6. Jednostka notyfikowana: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach
sp. z 0.0. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Zaklad Certyfikacji; nr notyfikacji 1436
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: wg tabeli

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Norma zharmonizowana
Tolerancje wymiardw i Katowniki EN 10056-2 EN 10025-1:2004
s Teowniki EN 10055/ DIN 1024 | “Peinione
Ceowniki EN 10279
Granica Grubo$é nominalna (mm) Wartos¢ (MPa)
plastycznosci N < Min
16 235
16 30 225
Wytrzymalo$é na Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (MPa)
rozcigganie > < Min Max
3 30 360 510
Wydluzenie Grubo$é nominalna (mm) Wartosé ( % )
> < Min
3 30 26
Praca lamania Grubo$é nominalna (mm) Wartosé (J)
= Min
30 27 w-20°C
Spawalno$é Grubo$é nominalna (mm) Wartosé (% )
< Max
30 0,35
Trwalosé Gruboéé nominalna (mm) Wartos¢ (% )
(Sklad chemiczny) " M
30 C0,17; Mn 1,40; P0,030;
$0,030; Cu 0,55

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwasci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat
A Ostrowiec Swigtokrzyski dn. 18.11.2020

Ki rowniij Dkziaiu Niniejsza deklaracja zastepuje deklaracje z dnia 11.09.2020
. UK

Adolf Jnrytke




Z)WOST

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR WOST-10/16-CPR-0048
Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0596 dla ksztaltownikéw S355K2
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-
betonowych
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski , tel. 41 3142009
4. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004
6. Jednostka notyfikowana: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach
sp. z 0.0. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Zaklad Certyfikacji; nr notyfikacji 1436
7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: wg tabeli

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Norma zharmonizowana
Tolerancje wymiaréw i Katowniki EN 10056-2 EN 10025-1:2004
R, Teowniki EN 10055/ DIN 1024 | Pe™ione
Ceowniki EN 10279
Granica Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (MPa)
plastycznosci 5 < Min
16 355
16 30 345
Wytrzym{lloﬁé na Grubosé nominalna (mm) Wartosé (MPa)
rozcigganie > < Min Max
3 30 470 630
Wydluzenie Grubos$¢ nominalna (mm) Wartosé (% )
> < Min
3 30 22
Praca lamania Grubos¢ nominalna (mm) Wartosé (J)
= Min
30 40 w-20°C
Spawalnoéé Grubo$¢ nominalna (mm) Wartos¢ (%)
< Max
30 0,45
Trwalosé Grubo$é nominalna (mm) Wartoéé (%)
(Sklad chemiczny) < Max
30 C0,20; Mn 1,60; Si0,55;
P0,030; S0,030; Cu0,55

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne = zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat
Ostrowiec Swigtokrzyski dn. 18.11.2020

Niniejsza deklaracja zastgpuje deklaracje¢ z dnia 11.09.2020




Z)WOST

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR WOST-11/16-CPR-0048
. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.8965 dla ksztaltownikow S355J2W
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w Konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-
betonowych
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski , tel. 41 3142009
4. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004
6. Jednostka notyfikowana: Zaklady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach
sp. Z 0.0. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, Zaklad Certyfikacji; nr notyfikacji 1436
7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: wg tabeli

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Norma zharmonizowana
Tolerancje wymiardow i Katowniki EN 10056-2 EN 10025-1:2004
ksztaltu = Spelnione
Teowniki EN 10055 / DIN 1024
Ceowniki EN 10279
Granica Grubo$¢ nominalna (mm) Wartos¢ (MPa)
plastycznosci X
> < Min
16 355
16 30 345
Wytrzymalo$é na Grubo$¢ nominalna (mm) Wartoé¢ (MPa)
rozciaganie :
= < Min Max
3 30 470 630
Wydluzenie Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (% )
2 s Min
J 30 22
Praca lamania Grubo$¢é nominalna (mm) Wartosé (J)
< Min
30 27 w-20°C
Spawalnos¢é Grubo$é nominalna (mm) Wartosé (%)
= Max
30 0,52
Trwalosé Grubo$¢ nominalna (mm) Wartosé (%)
(Sklad chemiczny)
< Max
30 C0,16; Mn 0,50+1,50; Si0,50;
P 0,030; S 0,030; Cr 0,40+0,80;
Cu 0,25+ 0,55

Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wltasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wylgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal
Ostrowiec Swigtokrzyski dn. 18.11.2020
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