
 
 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/KPO/03/2024  
 

W ramach projektu „Rozwój oraz przyspieszenie procesów produkcji w przedsiębiorstwie dzięki robotyzacji 
i cyfryzacji technologii wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych” w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 
Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Cel szczegółowy: A2. Rozwój 
narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz 
współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii 
środowiskowych, Reforma: A2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, 
Inwestycja: A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach  
 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Nazwa: WALCOWNIE OSTROWIECKIE WOST SPÓŁKA AKCYJNA 
Adres: ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski; 
REGON: 360857954,  
NIP: 6612371452; 
Poczta elektroniczna: wojciech.snuzik@wostsa.pl 
Telefon: +48 639 619 201 
 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami zapytania ofertowego z zachowaniem zasady 
konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności, przejrzystości oraz celowego, 
racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W związku z tym, że przedmiot 
zamówienia będzie potencjalnie kwalifikowany będzie również w projekcie w ramach Ścieżki SMART 
nabór FENG.01.01-IP.01-002/23, tożsame postępowanie jest prowadzone w Bazie konkurencyjności nr 
2024-54245-187362 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187362  
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia wyniesie do 2 900 000,00 PLN brutto. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie maszyny przeładunkowej. 
 
Wymagane parametry minimalne (dopuszczalna równoważność parametrów i funkcji): 
 
RAMA DOLNA 
KONSTRUKCJA STALOWA 
Solidna konstrukcja spawana występująca w konfiguracji z 4 podporami i osłonami siłowników podpór.  
PODWOZIE 
2 osie planetarne. Oś przednia (skrętna) sztywna, oś tylna wahliwa (na łożysku wahadłowym) z 
hydrauliczną stabilizacją/blokadą. Napęd na wszystkie koła  
NAPĘD JEZDNY 
Napęd hydrostatyczny za pomocą silnika o zmiennej wydajności  
HAMULEC ROBOCZY 
Hydrauliczny, jednoobwodowy układ hamulcowy działający na wszystkie koła 
HAMULEC POSTOJOWY 
Elektryczno-Hydrauliczny hamulec tarczowy w przekładni jazdy  
OPONY 
Elastyczne, pełne opony wykonane z gumy, 8 szt. w rozmiarze 14.00-20 z pierścieniami pośrednimi  
 
 
RAMA GÓRNA 
SILNIK 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187362


 
 

 

DEUTZ TCD 7.8 L6 dyrektywa (EU) 2016/1628 // Standard emisji STAGE V 245 kW, 6 cylindrowy silnik 
wysokoprężny, chłodzony cieczą z turbodoładowaniem i dochładzaniem (intercooler), z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa common-rail, pojemność skokowa 7.8 L, wtryskiem DEF (AdBlue), pasywną regeneracją, 
chłodnica międzystopniowa o dużej i rozległej powierzchni chłodzącej z siatką. System automatycznego 
biegu jałowego, funkcja automatycznego wyłączania silnika.  
UKŁAD HYDRAULICZNY 
LINDE– Mobilny system hydrauliczny, układ kontroli obciążenia i przepływu, układ wyłączeniowy dla 
niższego poziomu oleju hydraulicznego. Joysticki hydrauliczne z sterowaniem wg. Normy ISO. Oddzielna 
chłodnica oleju hydraulicznego o dużej i rozległej powierzchni chłodzącej z siatką. 
 
 
KABINA OPERATORA 
Zawieszona na kratownicy, hydraulicznie podnoszona (maks. Poziom oczu 6.13 m), amortyzowana, 
komfortowa kabina operatora (o wzmocnionej konstrukcji stalowej) z ogrzewaniem i klimatyzacją. 
Przeszklone drzwi przesuwne i pochylona przednia szyba wykonana z jednego kawałka w celu 
maksymalizacji widoczności. Przyciemnione szyby (boczna prawa i tylna). Komfortowy fotel z amortyzacją 
pneumatyczną, hydraulicznymi joystickami odpowiadającymi za pracę i jazdę, wielofunkcyjnym, 
kolorowym ekranem dotykowym, kamerą boczną z prawej strony i wsteczną wraz z oddzielnym ekranem, 
uchwytem na butelkę, różnymi uchwytami i schowkami. Radio DAB+,USB, Bluetooth z zestawem 
głośnomówiącym. Stacja USB 5V do ładowania smartphone-ów. 
 
SYSTEM TELEMETRYCZNY 
System telemetryczny do zdalnego nadzorowania maszyny przeładunkowej z 5 letnim abonamentem.  
OŚWIETLENIE 
Tylne światła obrysowe i kierunkowskazy. Przednie reflektory LED (2x), oświetlenie LED na dachu kabiny 
(2x)  
CENTRALNE SMAROWANIE 
Automatyczny układ centralnego smarowania ramy górnej (Systemu podnoszenia kabiny oraz wieńca 
obrotu).  
WIENIEC OBROTU 
Wzmocniony, dwurzędowy (2 rzędy kulek łożyskowych) wieniec obrotu z uzębieniem wewnętrznym, 
umiejscowiony centralnie na ramię dolnej. 
 
 
PLATFORMA SERWISOWA 
Rama górna zaprojektowana w oparciu o łatwy dostęp, poprzez rozkładane schodki oraz przestronną 
platformę serwisową, dzięki której dostępność do najważniejszych komponentów odbywa się bez 
konieczności rozbierania maszyny. Dodatkowo konstrukcja platformy zapewnia łatwą i bezpieczną 
codzienną obsługę, co przekłada się 
 
UKŁAD CHŁODZENIA 
Wydajny układ chłodzenia dzięki oddzielnym chłodnicą oleju hydraulicznego, cieczy silnika i intercooler-a 
o dużej i rozległej powierzchni chłodzącej z siatką. 
 
SYSTEM RAMION WYSIĘG i RAMIĘ 
Wysięg typu skrzyniowego, spawany. Mocowanie wysięgu i siłowników za pomocą krótkich sworzni. 
Opcjonalna amortyzacja pracy wysięgu, poprawiająca komfort pracy. Stalowe rurociągi zasilające 
połączone wężami hydraulicznymi na połączeniach przegubowych. Ramię wyposażone w odbojniki od 
wewnętrznej strony, wykonane z ceownika, mające na celu zabezpieczenie konstrukcji przed uderzeniem. 
System szybko złączek na końcu ramienia do szybkiego odłączenia węży hydraulicznych. 
 
SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE 



 
 

 

Siłowniki hydrauliczne wyposażone w amortyzatory położeń krańcowych. Siłowniki wysięgu zainstalowane 
w systemie upside down (odwrotne zamontowanie siłownika), mającym na celu ochronę tłoczysk podczas 
załadunku.  
 
ZASIĘG 
Konfiguracja systemu ramion w standardzie o zasięgu 18,0 m  
 
CENTRALNE SMAROWANIE 
Automatyczny układ centralnego smarowania wysięgu, ramienia oraz sworznia głównego od osprzętu.  
 
PARAMETRY TECHNICZNE  
WAGA 
68.0 – 71.8 T  
ZASIĘG 
18,0 m  
SILNIK 
DEUTZ TCD 7.8 L6  
LICZBA i UKŁAD CYLINDRÓW 
6, rzędowy  
POJEMNOSĆ 
7.8 L  
MOC SILNIKA 
245kW (333 KM)  
ZBIORNIK PALIWA 
692 L  
ZBIORNIK AdBlue 
50 L  
UKŁAD HYDRAULICZNY 
LINDE  
WYDAJNOŚĆ POMPY HYDRAULICZNEJ 
1x560 l/min + 1x150 l/min (obrót)  
ZBIORNIK OLEJU HYDRAULICZNEGO 
535 L  
CIŚNIENIE ROBOCZE 
320 / 360 bar  
PRĘDKOŚĆ OBROTU RAMY GÓRNEJ 
0 – 5,0 rpm 
 
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE KOD OPCJI 
Mobilna, standardowa maszyna przeładunkowa  
Klimatyzacja  
Kamera wsteczna  
Kamera boczna  
Funkcja automatycznego wyłączania silnika  
Oddzielny układ chłodzenia (oddzielne chłodzenia)  
Load Limit Control – Układ kontroli obciążenia pompy hydraulicznej  
System telematyczny (5 letni abonament w cenie)  
Układ automatycznego centralnego smarowania ramy górnej  
Zamki hydrauliczne siłowników wysięgu  
Zamki hydrauliczne siłowników ramienia  
Rama dolna z 4 podporami  
Osie z 4 parami kół – hamulce (przednia i tylna oś)  
Transferowa skrzynia jazdy  



 
 

 

Skrzynka narzędziowa na ramie dolnej  
Elastyczne, pełne opony wykonane z gumy, 8 szt. w rozmiarze 12.00-20 z pierścieniami pośrednimi 
System ramion o zasięgu 18,0 m  
Olej hydrauliczny RENOLIN (pierwsze zalanie)  
Hydraulicznie podnoszona kabina operatora  
Kabina standardowa nowego typu (wzmocniona konstrukcja stalowa), drzwi przesuwne 
Komfortowy fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną  
Sterowanie Joystickami  
Pakiet oświetlenia LED 2 Basic (kabina przód – lewa i prawa strona)  
Sterowanie  
System amortyzacji wysięgu głównego (akumulatory tłokowe)  
Pakiet oświetlenia 1 Power LED (szczytówka centralnie)  
Pakiet oświetlenia 3 Basic LED (kabina, tył lewy)  
Hydraulicznie podnoszona i wysuwana kabina operatora  
Krata ochronna kabiny operatora (przód i góra)  
Gaśnica proszkowa z mocowaniem w kabinie operatora  
Konwenter 12 V  
Gniazdo 12 V  
Podstawowa instalacja przeciążeniowa  
Centralny punkt smarujący ramy dolne (manualny) do trudno dostępnych punktów  
Wentylacja zwrotna dla chłodnicy oleju, wody i intercooler-a  
Rozbudowany filtr powietrza o separator pyłów (cyklon) 
Chwytak 5-cio ramienny do przeładunku złomu o pojemności 0,8 m3 w wersji pół zamkniętej 
Doposażenie: 
1.Zasilanie 10 kW-220 V z Generatora prądu przemiennego 15kW – 1 szt. 
2.Zasilanie awaryjne -220 VDC-50A podtrzymujące zawieszone kęsy do 20 min w temperaturze otoczenia 
20 stopni Celsjusza)– 1 szt. 
3.2 prostkątne magnesy z zawiesiami do przeładunku kęsów o mocy 5kW, waga jednostkowa płyty 1040 
kg 
4.Trawersa do przenoszenia/transpotu kęsów 
5.Hydrauliczna przekładnia obrotowa z elektryczną przekładnią obrotową 
maksymalne obciążenie w/w zestawu 9.000 kg 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
 
 
Kody CPV Zamówienia: 
 
42000000 – 6 Maszyny Przemysłowe 
42400000 – 0 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części 
42410000 – 3 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe 
42418000 – 9 Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku 
42418900 – 8 Maszyny do załadunku lub przeładunku 
42418910 – 1 Urządzenia załadowcze 

 
 
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Oferent powinien być zdolny dostarczyć sprzęt maksymalnie w czasie do grudnia 2024 r. od publikacji 
ogłoszenia. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski; 
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w wyniku zaistnienia sytuacji lub wydarzeń, 
których Zamawiający nie mógł przewidzieć. 
 



 
 

 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIENIA 

 

1. Zamawiający wymaga, aby każdy z Oferentów posiadał uprawnienia do wykonywania działalności w 

zakresie zbieżnym z przedmiotem zamówienia. Celem potwierdzenia spełnienia tego warunku, Oferent 

powinien załączyć do oferty potwierdzenie wpisu do właściwego rejestru przedsiębiorców (w przypadku 

wykonawców polskich odpowiednio informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z KRS lub CEIDG, 

w przypadku wykonawców zagranicznych – odpowiednik takiej informacji wydawany w państwie 

Oferenta) lub wskazać numer wpisu, który Zamawiający będzie mógł sam zweryfikować w 

ogólnodostępnych bazach i rejestrach. 

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

 

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy: 

Są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe i 

osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą 

polegające w szczególności na:  

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub 

zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli;  

-pozostawaniu z wykonawcą, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności tych osób. 

 

2. W postępowaniu ofertowym może wziąć udział oferent, który w okresie 4 lat przed terminem składania 

ofert, a jeżeli jego czas działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował przynajmniej: 

- jeden projekt polegający na opracowaniu maszyny przeładunkowej 

- jeden projekt związany z projektowaniem systemów hydraulicznych maszyn przeładunkowych 

 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania referencji lub innych dokumentów potwierdzających 

faktyczne i należyte wykonanie usług, jeżeli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości co do treści złożonego 

oświadczenia. Brak złożenia referencji lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane 

doświadczenie na wezwanie Zamawiającego może skutkować odrzuceniem ofert.



 
 

 

3. Zamawiający powinien dysponować co najmniej 5 osobami z wykształceniem inżynieryjnym, z doświadczeniem 
w zakresie projektowania maszyn oraz mechatroniki. 

 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w 

oświadczeniu, jeżeli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości, co do treści złożonego oświadczenia. Brak  

przedłożenia dokumentów potwierdzających na wezwanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych może 

skutkować odrzuceniem oferty. 

 

4. Oferent dysponuje niezbędnym potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi do realizacji zamówienia. 

Posiada dostęp do sprzętu niezbędnego do realizacji zakresu wskazanego w przedmiocie zamówienia: 

- w tym pełny zasób maszyn spawalniczych, lutowniczych oraz narzędzi pomiarowych 

 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie podpisanego oświadczenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dokumentów potwierdzających informacje zawarte w 

oświadczeniu, jeżeli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości, co do treści złożonego oświadczenia. Brak 

przedłożenia dokumentów potwierdzających na wezwanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych może 

skutkować odrzuceniem oferty. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 

Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.  

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w Zapytaniu, dołączyć wszystkie 

wymagane dokumenty oraz wypełniony formularz ofertowy z oświadczeniami. Formularz ofertowy stanowi 

Załącznik nr 1 do zapytania. 

 

Odrzucone zostaną oferty, które:  

-Będą złożone na formularzu niezgodnym z opisem niniejszego Zapytania.  

-Zostaną złożone przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych z zapytaniu ofertowym.  

-Zostaną złożone przez Wykonawcę, który podlegał wykluczeniu (np. w związku z istniejącymi 

powiązaniami osobowymi, lub kapitałowymi).  

-Nie odpowiadają treści zapytania ofertowego.  

-Zostaną złożone po terminie tj. zostaną dostarczone do Zamawiającego po terminie. 

 

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

Kryterium cenowe: Zamawiający przyzna łącznie 100 punktów, z czego 100 punktów w ramach kryterium 

Ceny. Najtańsza złożona oferta otrzyma 100 punktów, zaś kolejne oferty otrzymają proporcjonalnie mniej 

punktów. 

 



 
 

 

VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Oferta powinna zostać złożona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności z wykorzystaniem formularza 

ofertowego, którego wypełniony skan należy załączyć do ofert – 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187362  

Termin na złożenie oferty (decyduje data wpływu oferty) wynosi 7 dni od publikacji zapytania – do końca 

dnia 05.04.2024 r. 

 

 

Dodatkowe informacje:  

-Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

-Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.  

-Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.  

-Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w 

szczególności: podatek VAT.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

Unieważnienie postepowania:  

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, do czasu 

zawarcia umowy bez podania przyczyny.  

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w szczególności w przypadku gdy:  

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a 

zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert,  

- gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

 

Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne 

roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187362

