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ZAKEADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Nr 1436 — CPR - 0048

Zgodnie z Rozporzgdzemiem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR) ninigjszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

Wyroby walcowane na goraco — katowniki réwnoramienne i nierownoramienne,
teowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne oraz ceowniki z pochylong wewnetrzng
powierzchnia stopek z konstrukcyjnych stali spawalnych drobnoziarnistych po walcowaniu
termomechanicznym oraz niestopowych w gatunkach i wymiarach wg Zalgcznika nr 1,
przeznaczone do stosowania w konstrukcjach metalowych
lub konstrukcjach zespolonych metalowo-betonowych.

wprowadzonego do obrotu pod nazwq lub znakiem firmowym producenta:

WALCOWNIE OSTROWIECKIE WOST S.A.
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

i produkowanego w zaktadzie produkcyjnym:

WALCOWNIE OSTROWIECKIE WOST S.A.
ul. Centralnego Okregu Przemyslowego 12A
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

Niniejszy certyfikat potwierdza, e wszystkie postanowienia dotyczqce oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych, okreslone w zalqezniku ZA normy:

EN 10025-1:2004
w ramach systemu 2* sq stosowan;e oraz e
zakladowa kontrola produkcji spelnia majgce zastosowanie wymagania.
Niniejszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu 12.07.2016 r. i pozostaje wazny, dopdki zharmonizowana
norma, metody oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania

nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofnigty przez notyfikowanq jednostke
certyfikujgeq zakiadowq kontrole produkcji.
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Zalgcznik nr 1
do Certyfikatu nr 1436-CPR-0048
z dnia 08.09.2025 r.

Wyroby ze stali konstrukeyjnych walcowane na goraco

Wyréb Gatunek Norma Zasadnicze charakterystyki
Wymiary stali klasyfikacyjna
Katowniki réwnoramienne S235JR EN 10025-2:2019 » wydluzenie
- TP S275JR ¢ wytrzymato$¢ na rozciaganie
wymiary grubos¢ $cianki | §355)JR - granica plastycznosci
60x60+100x100 mm 5+16 mm S235J0  udarno$é
120x120=200x200 mm | 9+28 mm S27510 . Spawalnos'é (sklad chemiczny)
S355J0 « trwatos¢ (sktad chemiczny)
A : S235J2 e tolerancje wymiaréw i ksztattu
Katowniki nieréwnoramienne $27512
wymiary grubosé Scianki | S35512
70x50+100x50 mm 5+10 mm ———
80x40+80x65 mm 6+10 mm
90x60 628 S275M EN 10025-4:2019
2R IRE == S355M +A1:2022
120x80 mm 8+12 mm
130x65 mm 812 mm S355J0W EN 10025-5:2019
130x90:200x100 mm | 9+16 mm S35512W
250x90 mm 9+16 mm
200x150 mm 12+18 mm
Teowniki réwnoramienne
wymiary grubosé Scianki
100x100 mm 11 mm
120x120+140x140 mm | 13+15 mm
Teowniki nieréwnoramienne:
wymiary grubos¢ $cianki
100x50 mm 8,5 mm

Ceowniki z pochylong wewngtrzng

powierzchnig stopek:

wymiary grubos¢ Scianki
140x60 mm 7 mm
160x65 mm 7,5 mm
180x70 mm 8,0 mm
200x75 mm 8,5 mm
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