
 

 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   

NR WOST-8/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0114  dla kształtowników S235J0 
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych 
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 

        ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

        27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , tel. 41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 
6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 

sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 

kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 

Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 235 

16 40 225 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

3 40 360 510 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

3 40 26 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 27  w 0°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 0,35 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 C 0,17;    Mn 1,40;    P 0,035; 

S 0,035;   N* 0,012;  Cu 0,55 

*podana max. zawartość azotu nie obowiązuje, jeżeli skład chemiczny wykazuje zawartość 

aluminium całkowitego min. 0,020%, lub wystarczającą zawartość innych pierwiastków 

wiążących azot. 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał 

             Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 14.06.2024 

         



 

 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   

NR WOST-9/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0117  dla kształtowników S235J2 
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych 
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 

        ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

        27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , tel.  41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 
6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 

sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 

kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 

Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 235 

16 40 225 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

3 40 360 510 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

3 40 26 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 27  w -20°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 0,35 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 C 0,17;     Mn 1,40;     P 0,030;   

S 0,030;   Cu 0,55 

 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał 

             Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 14.06.2024 

      



 

 
 

                                                       DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   
NR WOST-1/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0038  dla kształtowników S235JR 
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania  w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych 
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 

      ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

      27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , tel. 41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 
6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 

sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 
Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 

kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 

Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 235 

16 40 225 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

3 40 360 510 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

3 40 26 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 27  w +20°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 0,35 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 C 0,17;    Mn 1,40;    P 0,040; 

S 0,040;   N* 0,012;  Cu 0,55 

*podana max. zawartość azotu nie obowiązuje, jeżeli skład chemiczny wykazuje zawartość 

aluminium całkowitego min. 0,020%, lub wystarczającą zawartość innych pierwiastków 

wiążących azot. 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał 

             Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 14.06.2024 

        



 

 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   

NR WOST-5/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0143  dla kształtowników S275J0 
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych 
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 

        ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

        27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 
6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 

sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 

kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 

Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 275 

16 40 265 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

3 40 410 560 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

3 40 23 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 27  w 0°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 0,40 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 C 0,18;   Mn 1,50;    P 0,035; 

S 0,035;  N* 0,012;  Cu 0,55 

*podana max. zawartość azotu nie obowiązuje, jeżeli skład chemiczny wykazuje zawartość 

aluminium całkowitego min. 0,020%, lub wystarczającą zawartość innych pierwiastków 

wiążących azot. 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał 

             Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 14.06.2024 

     



 

 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   

NR WOST-6/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0145  dla kształtowników S275J2 
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania  w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych 
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 

        ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

        27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , tel. 41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 
6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 

sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 

kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 

Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 275 

16 40 265 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

3 40 410 560 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

3 40 23 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 27  w -20°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 0,40 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 C 0,18;   Mn 1,50;   P 0,030; 

S 0,030; Cu 0,55 

 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał 

             Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 14.06.2024 

       



 

 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   

NR WOST-4/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0044  dla kształtowników S275JR 
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania  w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych 
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 

        ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

        27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 
6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 

sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 

kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 

Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 275 

16 40 265 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

3 40 410 560 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

3 40 23 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 27  w +20°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 0,40 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 C 0,21;   Mn 1,50;     P 0,040; 
S 0,040;  N* 0,012;   Cu 0,55 

*podana max. zawartość azotu nie obowiązuje, jeżeli skład chemiczny wykazuje zawartość 

aluminium całkowitego min. 0,020%, lub wystarczającą zawartość innych pierwiastków 

wiążących azot. 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał 

             Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 14.06.2024 

       



 

 
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   

NR WOST-3/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0553  dla kształtowników S355J0 
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych 
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 

        ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

        27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel. 41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 
6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 

sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 

kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 

Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 355 

16 40 345 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

3 40 470 630 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

3 40 22 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 27  w 0°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

> ≤ Max 

 30 0,45 

30 40 0,47 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 C 0,20;    Mn 1,60;  Si 0,55;    

P 0,035;  S 0,035;    N* 0,012; 
Cu 0,55 

*podana max. zawartość azotu nie obowiązuje, jeżeli skład chemiczny wykazuje zawartość 

aluminium całkowitego min. 0,020%, lub wystarczającą zawartość innych pierwiastków 

wiążących azot. 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał                                                                               

         Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 14.06.2024 

          



 

 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   
NR WOST-14/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.8959  dla kształtowników S355J0W 

2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-
betonowych 

3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 
        ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

        27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , tel. 41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 

5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 

6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 
sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 
kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 
Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 355 

16 40 345 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

3 40 470 630 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

3 40 22 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 27  w 0°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

> ≤ Max 

 30 0,52 

30 40 0,52 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 
 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 C 0,16;    Mn 0,50÷1,50;  Si 0,50; 
P 0,035;  S 0,035;  Cr 0,40÷0,80;     
Cu 0,25÷ 0,55; N max 0,012% 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał 
             Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 08.09.2025 

       



 

 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   

NR WOST-2/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0577  dla kształtowników S355J2 
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych 
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 

        ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

        27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , tel. 41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 
6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 

sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 

kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 

Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 355 

16 40 345 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

3 40 470 630 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

3 40 22 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 27  w -20°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

> ≤ Max 

 30 0,45 

30 40 0,47 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 C 0,20;    Mn 1,60;  Si 0,55; 

P 0,030;  S 0,030;    Cu 0,55 

 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał 

             Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 14.06.2024 

        



 

 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   

NR WOST-11/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.8965  dla kształtowników S355J2W 
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych 
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 

        ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

        27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , tel. 41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 
6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 

sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 

kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 

Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 355 

16 40 345 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

3 40 470 630 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

3 40 22 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 27  w -20°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

> ≤ Max 

 30 0,52 

30 40 0,52 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 C 0,16;    Mn 0,50÷1,50;  Si 0,50; 

P 0,030;  S 0,030;  Cr 0,40÷0,80;     

Cu 0,25÷ 0,55 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał 

             Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 14.06.2024 

       



 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   

NR WOST-7/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0045  dla kształtowników S355JR 
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania  w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych 
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 

        ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

        27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , tel. 41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 
6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 

sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 

kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 

Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 355 

16 40 345 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

3 40 470 630 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

3 40 22 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 27  w +20°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

> ≤ Max 

 30 0,45 

30 40 0,47 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 C 0,24;    Mn 1,60;  Si 0,55; 
P 0,040;  S 0,040;    N* 0,012; 
Cu 0,55 

*podana max. zawartość azotu nie obowiązuje, jeżeli skład chemiczny wykazuje zawartość 

aluminium całkowitego min. 0,020%, lub wystarczającą zawartość innych pierwiastków 

wiążących azot. 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał 

             Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 14.06.2024 

      



 

 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   

NR WOST-10/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.0596  dla kształtowników S355K2 
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania  w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych 
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 

        ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

        27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , tel. 41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 
6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 

sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 

kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 

Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 355 

16 40 345 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

3 40 470 630 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

3 40 22 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 40  w -20°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

> ≤ Max 

 30 0,45 

30 40 0,47 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 C 0,20;    Mn 1,60;  Si 0,55; 

P 0,030;  S 0,030;    Cu 0,55 

 

 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał 

             Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 14.06.2024 

 



 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   

NR WOST-13/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.8818  dla kształtowników S275M 
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania  w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych 
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 

        ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

        27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , tel. 41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 
6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 

                sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 

kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 

Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 275 

16 40 265 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

 40 370 530 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

 40 24 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 40  w -20°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 0,34 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Min Max 

 40 Al. 0,02* C 0,15; Mn 1,50; Si 0,50;  

P 0,030; S 0,030; Nb 0,05;  

V 0,08; Ti 0,05; Cr 0,30;  

Mo 0,10; Ni 0,30; Cu 0,55 

N 0,015 

*minimalna zawartość Al nie ma zastosowania, w przypadku gdy występuje wystarczająca liczba innych 

pierwiastków wiążących N. 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał                                                                          Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 14.06.2024 



 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH   

NR WOST-12/16-CPR-0048 

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: 1.8823  dla kształtowników S355M 
2. Zamierzone zastosowanie: Do stosowania w konstrukcjach metalowych lub konstrukcjach zespolonych metalowo-

betonowych 
3. Producent: WOST S.A. WALCOWNIE OSTROWIECKIE 

        ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 12A 

        27-400 Ostrowiec Świętokrzyski , tel. 41 3142009 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+ 
5. Norma zharmonizowana: EN 10025-1:2004 
6. Jednostka notyfikowana: Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach 

                sp. z o.o. 40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17,  Zakład Certyfikacji; nr notyfikacji 1436 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: wg tabeli 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Norma zharmonizowana 

Tolerancje  wymiarów i 

kształtu 

Kątowniki EN 10056-2  

Spełnione 

EN 10025-1:2004 

Teowniki EN 10055 / DIN 1024 

Ceowniki EN 10279 

Granica 

plastyczności 

Grubość  nominalna (mm) Wartość (MPa) 

> ≤ Min 

 16 355 

16 40 345 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

Grubość nominalna (mm) Wartość (MPa) 

≥ ≤ Min Max 

 40 470 630 

Wydłużenie Grubość nominalna (mm) Wartość ( % ) 

≥ ≤ Min 

 40 22 

Praca łamania 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość ( J ) 

 ≤ Min 

 40 40  w -20°C 

Spawalność 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Max 

 40 0,39 

Trwałość 

(Skład chemiczny) 

 

Grubość nominalna (mm) Wartość  ( % ) 

 ≤ Min Max 

 40 Al. 0,02* C 0,16; Mn 1,60; Si 0,50;  

P 0,030; S 0,030; Nb 0,05;  

V 0,10; Ti 0,05; Cr 0,30;  

Mo 0,10; Ni 0,50; Cu 0,55 

N 0,015 

* jeżeli występuje wystarczająca liczba innych pierwiastków wiążących N, minimalna zawartość Al nie ma 

zastosowania. 

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na 

wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

  W imieniu producenta podpisał                                                                         Ostrowiec Świętokrzyski  dn. 14.06.2024 
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